
①本体裏側に貼り付いているシートパッキンのセパレート紙をはがします。

②取付け脚を取付け穴に通し、締付ナットで蛇口本体を固定します。(下図参照)
　※シートパッキンの粘着力が落ちないよう取付け部は綺麗に拭いてください。
　※締付ナット固定には専用工具(G4)を使用します。
　※蛇口を取付ける際、水流が排水口カバーに落ちるように角度を調節してください。

シートパッキンのセパレート紙は必ずはがしてください。セパレート紙をはがさないと、
本体ががたついたり、緩んだりして漏水の原因となります。注意

蛇口の取付け

単水栓HA015XC/HA016XC保証書

ご使用の前に、この取扱施工説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。単水栓施工取扱説明書　HA015XC/HA016XC

アフターサービスについて

無料修理規定

●修理を依頼される場合やご不明な点に関しましては取扱店または当社へお問い合わせください。

故障と点検

お手入れ方法

現象 点検内容 処置

流量が多すぎる 止水栓が全開ではないか？ 止水栓で流量を絞る

流量が少なすぎる 止水栓が十分に開いているか？ 止水栓を十分開ける

泡沫器にゴミ詰りがないか？ ゴミを取り除く

圧力は十分か？ ｢使用条件｣項目参照

配管途中に障害物がないか？ 障害物を取り除く
水が出ない 止水栓が開いているか？ 止水栓を開ける

給水口に水がきているか？ 大元の水道栓を開ける

吐水状態が乱れる 泡沫器にゴミ詰りがないか？ ゴミを取り除く

●泡まつ器にゴミ等が詰まると吐水量が少なくなり機能が低下します。泡まつ器を取り出し、清掃してください。
　①取りはずし工具を反時計回りに回して泡まつ器をはずします。
　②泡まつ器をブラシで水洗いします。

●金属部のお手入れ方法
　①汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちない場合は水ぶきしてください。
　　※クレンザー、塩素系洗剤、酸性洗剤、シンナーやベンジンなどを使用しないでください。

① 反時計回りにはずす

泡まつ器

取りはずし工具 ② ブラシで清掃
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蛇口の吐水口は回転しません。無理やり回すと破壊するおそれがあります。注意

河淳株式会社
本社／〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町3-15-1
TEL．03(3669)2801代表
東京店　名古屋店　大阪店　福岡店　仙台店　札幌店

製造元

http://www.kvk.co.jp/インターネットホームページ
本社･工場／〒501-1195岐阜市黒野308

№001


